
Sistema FIA
(Flow Injection Analysis)

Para la determinación
automática de iones
en análisis de Aguas (potables,
residuales, superficiales),
extractos acuosos,
fertilizantes, bebidas...
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Sistema FIA automático para análisis de aguas

El Sistema FIA es un sistema analítico automático para determinaciones fotométricas en laboratorio, para realizar análisis
de aguas y medioambientales mediante procedimientos analíticos estandarizados. Debido a su configuración modular,
ésta puede ser personalizada, para adecuarla a las necesidades específicas de cada laboratorio.

• métodos de análisis fotométricos estandarizados (ISO
EN DIN)
• rango de longitud de onda: 400... 1000 nm
• dilución automática de muestras fuera de rango
• control de sistema, adquisición y tratamiento de datos
mediante el software FIA Control.
• muestreador de acceso aleatorio para un total de hasta
89 muestras (ampliable) compacto, requiere poco espacio
• inicio rápido por tratarse de un sistema de flujo no
segmentado por gas
• digestión in-line integrada (TN, TP, Cianuro)
• enriquecimiento para incremento de sensibilidad
(Cianuro, Sulfuro,...).
• diálisis de alta sensibilidad (Nitrato, Nitrito, Cloruro,...)
para bajas concentraciones de sustancias en matrices
complejas.

FIA Compact: está diseñado para la determinación de
forma secuencial de varios parámetros y puede ser utilizado
en cargas de trabajo más pequeñas. El cambio de método
se realiza de forma sencilla intercambiando la unidad de
análisis completamente equipada. El módulo analítico del
analizador FIA Compact, dispone de dos bombas multicanal
independientes, posibilitando la integración de
procedimientos de preparación de muestras complejos
como digestión, enriquecimiento y diálisis de alta
sensibilidad.

FIA Modula: está diseñado para la determinación en paralelo
de diferentes parámetros (hasta 8). Las unidades de análisis
se encuentran fijadas de forma permanente en los módulos
(canales). De este modo, el sistema es óptimo para grandes
cargas de trabajo. Control del sistema, adquisición y
tratamiento de datos mediante el software FIA Control.
Software versátil en castellano, desarrollado en Windows

FIA Modula y FIA Compact
se pueden combinar.

FIA Compact:
sistema analítico
de un solo canal.

FIA Modula:
sistema analítico multi-canal
con unidades de análisis fijas.
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FIA Control

Control del sistema FIA

El sistema FIA puede ser de uno o varios canales. El control del sistema se realiza con el software
FIA Control. Este software permite ajustar el sistema, crear métodos de análisis con rutinas
de inicio y apagado.
FIA Control. también controla el muestreador automático junto con su función de auto dilución.
FIA Control. organiza la distribución de muestras, estándares y muestras control en la bandeja
del muestreador automático.
El sistema FIA está orientado principalmente hacia análisis de rutina. No obstante, es también
apropiado para el desarrollo de métodos analíticos.

Adquisición de datos del FIA Modula / FIA
Compact

• Adquisición y gestión de datos para todos los canales.
• Almacenamiento de los datos en bases de datos relacionales.
• Presentación del pico analítico de la última medición.
• Indicación de estado de los módulos conectados.
• Conexión entre el sistema FIA y el PC a través de interface de serie RS 232.

Presentación y evaluación de los resultados

• Selección por método, fecha y hora
• Presentación de los picos analíticos incluyendo posibilidad de zoom.
• Indicación de resultados defectuosos o fuera de rango.
• Distintas presentaciones de la curva de calibración.
• Manipulación de los resultados de la calibración (indicación de fuera de rango, cambio de

función de la calibración).
• Impresión de los protocolos de calibración, resultados de las series de muestras (versiones

cortas y extendidas), distribución de las muestras en la bandeja del muestreador.
• Copiado de protocolos en archivos independientes.
• Evaluación de resultados de las muestras control.
• Presentación personalizada mediante funciones de filtrado y clasificación.

Software en español para control del sistema, adquisición,
tratamiento y presentación de datos.
(desarrollado por la compañía Dr. Herbert Steiner Consulting)
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FIA Control
Ventana de control. Vista de procedimientos,
anales, métodos,…'C9

FIA Control
Ventana de información de la serie.
Patrones, resultados, inyecciones,…'C9

FIA Control:
Ventana de datos, resultados
e información de la calibración.
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Unidad de Análisis
unidad de reacción

Aluminio Total
Amonio
Boro
Cloruro
Cromo (VI)
Cianuro Libre *
Cianuro Total *
Hidracina

Hierro (II)
Hierro Total
Magnesio
Manganeso
Nitrato
Nitrito
Nitrógeno Total *
o-Fosfato

Fenol
Fósforo Total *
Sílice
Sulfato
Sulfuro
Tensioactivos Aniónicos
Urea

Parámetros disponibles

Ejemplo de un esquema de flujo:
Determinación de Fenol.

Método Universal:
Unidad de Análisis para determinación
de NO
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Unidades de Análisis dispuestas en un sistema multi-canal.

* Con digestión in-Line



Sistema FIA
(Flow Injection Analysis)
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